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“Afo de la Recuperacién y Consolidacion de la Economia Peruana”

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE UN CERCO PERIMETRICO DE
CONCRETO PREFABRICADO CON ALAMBRE TIPO CONCERTINA GALVANIZADA DE
195 METROS LINEAS PARA EL DEPOSITO VEHICULAR DE LA SUTRAN - DISTRITO
DE SANTA ROSA, LIMA.

1. AREAS QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO
Oficina de Administracion - Gerencia de Articulacion Territorial

2. OBJETO DE LA CONTRATACION
Contratar a un proveedor especializado para la instalacién de un cerco perimétrico de
concreto prefabricado con alambre tipo concertina galvanizada de 195 metros lineales,
incluyendo el suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte
y demas recursos necesarios para la correcta ejecucion del servicio.

2.1 Objetivo General
Implementar un cerco perimétrico de concreto prefabricado con concertina galvanizada
en el Depdsito Vehicular de la SUTRAN — Santa Rosa, que asegure la delimitacion,
seguridad y proteccion integral de las instalaciones.

2.2 Objetivo Especifico

Delimitar fisicamente el area del depdsito vehicular.

Fortalecer la seguridad y el control de accesos al recinto.

Proteger los bienes y vehiculos en custodia.

Implementar una infraestructura perimétrica de bajo mantenimiento y larga
durabilidad.

ANANENEN

3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI
Con la presente contratacion se podra dar cumplimiento al Plan Operativo Institucional —
POl AOI00134600496: GESTION DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES vy
POI 2025, Meta 018: Actividad: AOI00134600527: FISCALIZACION DEL TRANSPORTE
TERRESTRE DE PERSONAS NACIONAL E INTERNACIONAL FORMAL.

4. FINALIDAD PUBLICA
La presente contratacion tiene por finalidad garantizar la seguridad y delimitacion del

Depdsito Vehicular de la SUTRAN, ubicado en el distrito de Santa Rosa — Lima, mediante
la instalacion de un cerco perimétrico de concreto prefabricado con alambre tipo
concertina galvanizada, con una extensién de 195 metros lineales, que asegure la
adecuada custodia de los vehiculos intervenidos y la proteccion de los bienes
institucionales.

5. ANTECEDENTES
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancias —

SUTRAN administra depdsitos vehiculares destinados a la custodia de unidades
intervenidas en el marco del cumplimiento de la normativa de transporte vigente.

En el caso del Depésito Vehicular de Santa Rosa, se ha identificado que el perimetro del
terreno no cuenta con un cerramiento adecuado ni con sistemas de seguridad suficientes,
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situacion que genera riesgos de ingreso no autorizado, sustraccién de bienes y afectaciéon
a la custodia de los vehiculos.

Con la finalidad de superar esta situacion, se requiere la implementacion de un cerco
perimétrico de concreto prefabricado con alambre tipo concertina galvanizada, de 195
metros lineales, que garantice la seguridad, delimitacion y operatividad de las
instalaciones, asegurando la proteccion de los bienes bajo custodia de la entidad y
contribuyendo a la continuidad de las operaciones institucionales.

6. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:
El presente servicio consiste en la instalacion especializada y suministro de un cerco
perimétrico prefabricado de concreto armado de 195 metros lineales, el cual contara con
alambre tipo concertina galvanizada en todo el perimetro, incluyendo todos los materiales,
insumos y accesorios necesarios, a todo costo, para garantizar la seguridad de los
vehiculos intervenidos en el Depésito Vehicular de la SUTRAN — Santa Rosa.

Este servicio permitira delimitar fisicamente el terreno de la SUTRAN, asegurando que el
muro perimétrico de concreto prefabricado cumpla con las condiciones de estabilidad,
seguridad y durabilidad requeridas en la infraestructura.

El proveedor sera responsable del suministro e instalacion de los materiales,
herramientas y equipos necesarios, de acuerdo con lo establecido en el cuadro de
Especificaciones Técnicas. Asimismo, debera considerar todos aquellos componentes,
materiales y accesorios que, aun cuando no estén descritos de manera explicita en el
presente documento, resulten indispensables para la correcta, segura y completa
implementacién del cerco perimétrico prefabricado.

6.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO

SERVICIO DE INSTALACION DE UN CERCO PERIMETRICO DE CONCRETO

PREFABRICADO DE 195 METROS LINEAS

iTEM DESCRIPCION UND | CANT.
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 Rgtlro y desmontaje de la malla Rachel y parantes de madera ML 195.00
existente.
01.02 leplezg,.desbroce, trazo y nivelacion del area de intervencion ML 195.00
del servicio.
02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
02.01 Tras_lado dg materiales, equipos, herram_lentas y pergqnal GLB 1.00
técnico hacia la zona de trabajo donde realizaran el servicio.
02.02 Dgsmovmzaglon al término del servicio, dejando el area limpia GLB 1.00
y libre de residuos.
03 INSTALACION DE COLUMNAS Y PANELES
PREFABRICADOS
03.01 | Suministro e instalacién de columnas prefabricadas. UND 84.00
03.02 | Suministro e instalacion de paneles prefabricados. ML 195.00
04 INSTALACION DE CONCERTINA GALVANIZADA
04.01 Colocgclon de soportes metalicos anclados en la parte ML 195.00
superior del cerco.
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SERVICIO DE INSTALACION DE UN CERCO PERIMETRICO DE CONCRETO

PREFABRICADO DE 195 METROS LINEAS

04.02 Sumlnllstro e |nst.aIaC|on de alambre tipo concertina ML 195.00

galvanizada, doble filo.
05 | ACABADOS Y ENTREGA DEL SERVICIO

05.01 Aplicacién de plntur_a anticorrosiva en elementos metalicos ML 19500
(soportes de concertina).

05.02 | Limpieza general del area de trabajo. GLB 1.00

05.03 | Retiro de desmonte, residuos y materiales sobrantes. GLB 1.00

05.04 Entreg_a_ del cerco _ instalado en condiciones 6ptimas de GLB 1.00
operatividad y seguridad.

01. TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 RETIRO Y DESMONTAJE DE LA MALLA RACHEL Y PARANTES DE
MADERA EXISTENTE.

Descripcioén:

La presente partida comprende en el servicio de todas las labores
necesarias para el retiro y desmontaje de la malla tipo Rachel y los
parantes de madera instalados actualmente en el perimetro del area.

El procedimiento incluye el corte, aflojado y extraccién, ya sea de manera
manual o mediante equipos mecanicos, de los elementos de sujecion, asi
como el apilamiento, traslado y evacuacion de los materiales
desmontados fuera del area de intervencion.

Cada parante tiene una altura de 2.50 m, de los cuales 0.50 m se
encuentran enterrados. La separacién aproximada entre parantes es de
3.90 m a 4.00 m, contabilizandose un total de 50 unidades que deberan
ser retiradas, junto con la totalidad de la malla Rachel instalada.

Se debera garantizar que durante el proceso no se afecten las areas
colindantes, asegurando la integridad de las instalaciones, la seguridad
del personal y la adecuada disposicion final de los residuos generados,
en estricto cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad
vigentes.

01.02 LIMPIEZA Y DESBROCE TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE
INTERVENCION DEL SERVICIO.

Descripcion:

Esta partida comprende en el servicio de todas las actividades necesarias
para dejar el area de intervencion en condiciones Optimas para la
instalacién del cerco perimétrico prefabricado.

Las labores incluyen:

e Limpieza y desbroce: retiro de piedras, restos de madera, residuos
solidos, y cualquier otro material que pueda interferir con la correcta
ejecucion del servicio. El material retirado sera acopiado
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temporalmente y dispuesto en lugares autorizados, conforme a la
normativa ambiental vigente.

o Trazo: ejecucidn de la delimitacién del area de instalacion del cerco
perimétrico, del cual debe asegurar el correcto alineamiento y
ubicacion de los elementos a utilizar.

o Nivelacion: adecuacion y regularizacion del area de trabajo destinada
al cerco, corrigiendo desniveles, rellenando huecos y retirando
excedentes de material, a fin de garantizar la estabilidad del cerco y
el correcto asentamiento de los paneles prefabricados.

El area debera quedar completamente despejada, alineada y nivelada,
asegurando la continuidad de las siguientes partidas del servicio y el
cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente vigentes.

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL
TECNICO HACIA LA ZONA DE TRABAJO DONDE REALIZARAN EL
SERVICIO.

Descripcioén:

Esta partida comprende el traslado y disposicion de los materiales,
equipos, herramientas y personal directamente hacia la zona donde se
ejecutara el servicio de instalacion del cerco perimétrico prefabricado.

El traslado debera garantizar que los recursos lleguen en condiciones
optimas, listos para su utilizacion inmediata, considerando los medios de
transporte adecuados, la seguridad durante el desplazamiento y el
cumplimiento de las normas vigentes de transito, seguridad y salud en el
trabajo.

El objetivo es asegurar la oportuna disponibilidad de insumos y personal
en el area de intervencion, a fin de dar inicio sin contratiempos a las
siguientes partidas programadas en el servicio.

DESMOVILIZACION AL TERMINO DEL SERVICIO, DEJANDO EL AREA
LIMPIA'Y LIBRE DE RESIDUOS.

Descripcion:

Esta partida comprende el retiro de los materiales, equipos, herramientas y
personal técnico empleados durante la ejecucidn del servicio, una vez
concluidas las labores de instalacién del cerco perimétrico prefabricado.

Asimismo, incluye la recoleccion, acopio y disposicion final de residuos y
excedentes generados durante la prestacion, dejando el area de intervencion
completamente limpia, despejada y en condiciones adecuadas para su uso.

El procedimiento debera ejecutarse cumpliendo las disposiciones de
seguridad, salud ocupacional y normativa ambiental vigente.

INSTALACION DE COLUMNAS Y PANELES PREFABRICADOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS PREFABRICADAS.
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Descripcioén:

Esta partida comprende el suministro, transporte, descarga y la
instalaciéon de columnas prefabricadas, que constituiran el soporte
estructural del cerco perimétrico.

Comprende la ejecucion de excavaciones de 0.70 m de profundidad para la
construccion de dados de cimentacion con dimensiones de 0.40 m x 0.40 m x
0.70 m, y el posterior vaciado de concreto simple con una resistencia minima
de 210 kg/cm?, destinados a soportar las columnas prefabricadas del cerco
perimétrico. En total se ejecutara la excavacion y vaciado de 84 unidades de
dados.

Las columnas deberan ser fabricadas en planta bajo moldes
estandarizados y procesos de control de calidad, conforme a las
dimensiones establecidas en los planos del presente documento. Cada
columna tendra una seccion transversal de 0.14 m x 0.14 m, con refuerzo
interior conformado por varillas de acero @ 4.7 mm @ 0.15 m en sentido
horizontal y varillas de acero @ 6 mm en sentido vertical. Asimismo,
contaran con dos ranuras de 0.035 m de espesor destinadas al encaje de
las placas prefabricadas, segun los detalles constructivos. Las columnas
seran colocadas cada 2.40 m lineales.

La instalacién comprende el izado y colocacion de las columnas en los
dados de cimentacion, su aplomado y nivelacion mediante equipos
adecuados, asi como el anclaje con vaciado de mortero o concreto fluido
en las juntas, garantizando la estabilidad estructural y la correcta
transmision de cargas.

Todas las actividades deberan ejecutarse en estricto cumplimiento de las
normas técnicas y de seguridad vigentes, utilizando equipos de izaje
apropiados y personal especializado, a fin de evitar dafios en los
elementos prefabricados y asegurar la alineacion, verticalidad y
resistencia del conjunto.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES PREFABRICADO.

Descripcion:

Esta partida comprende el suministro, transporte, descarga y la
instalacion de paneles prefabricados de concreto vibrado con refuerzo
interno, destinados a conformar el cerramiento perimétrico.

Los paneles deberan estar fabricados en planta mediante procesos
controlados de vibrado, que aseguren la compactacion uniforme del
concreto, garantizando su resistencia, durabilidad y homogeneidad.
Deberan cumplir con las dimensiones y especificaciones. Cada panel
contara con refuerzo interno de malla electrosoldada @ 4.7 mm, Fy = 4200
kg/cm?, disefado para resistir los esfuerzos estructurales y proporcionar
estabilidad al cerco perimétrico. La superficie sera lisa, conforme al
acabado especificado en los planos. La altura de los paneles sera de 2.50
m, sin considerar los 0.70 m adicionales de empotramiento en las
columnas prefabricadas para la concertina galvanizada. El espesor de
cada placa prefabricada sera de 0.04 m.
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La instalacién comprende el izado y colocacién de los paneles dentro de
las ranuras de las columnas prefabricadas, asegurando un encaje firme y
preciso.

El contratista debera verificar permanentemente Ila alineacion,
verticalidad y nivelacién de los elementos, asi como ejecutar el sellado
de juntas con mortero u otro material aprobado, a fin de garantizar la
continuidad estructural y la proteccion integral del cerramiento.

La ejecucién debera realizarse en estricto cumplimiento de las normas
técnicas y seguridad vigentes, utilizando equipos adecuados de
manipulacién e izaje, asi como personal especializado, evitando dafos
en las piezas prefabricadas y asegurando la estabilidad, durabilidad y
funcionalidad del conjunto.

INSTALACION DE CONCERTINA GALVANIZADA

COLOCACION DE SOPORTES METALICOS ANCLADOS EN LA PARTE
SUPERIOR DEL CERCO.

Descripcioén:

Esta partida comprende el suministro e instalacién de soportes metalicos
qgue seran fijados en la parte superior de las columnas y paneles del cerco
perimétrico, con la finalidad de sostener la concertina galvanizada de
seguridad.

Los soportes estaran fabricados en perfil metélico de acero galvanizado,
garantizando su resistencia a la corrosion y a los esfuerzos generados
por la tensiéon de la concertina.

Las actividades incluyen el anclaje de los soportes mediante pernos de
expansioén, soldadura u otro sistema aprobado, asegurando la fijacién
adecuada a la estructura del cerco. Asimismo, se debera verificar la
correcta alineacion, inclinacion y separacién de los soportes, para
garantizar un montaje uniforme y seguro de la concertina.

El contratista debera garantizar que los soportes queden firmemente
instalados y cumplan con los requisitos de seguridad, estabilidad vy
durabilidad, ejecutando las labores bajo las normas técnicas y de
seguridad vigentes.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE TIPO CONCERTINA
GALVANIZADA, DOBLE FILO.

Descripcion:

Esta partida comprende el suministro, transporte, descarga e instalacion
de alambre tipo concertina galvanizada de doble filo, de 18” de diametro
en acero inoxidable, destinada a colocarse en la parte superior del cerco
perimétrico a lo largo de los 195 metros lineales del perimetro a proteger.

La concertina debera contar con tratamiento galvanizado que garantice
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su resistencia a la corrosion y poseer la densidad de espiras adecuada
para asegurar un cerramiento eficaz y duradero.

La instalacion incluye el tensado uniforme de la concertina, su colocacién
sobre los soportes metalicos previamente instalados, y la fijacidon
mediante grapas de acero u otro sistema de sujecion aprobado,
asegurando un montaje firme, seguro y continuo en todo el perimetro.

El contratista debera verificar la correcta tension, continuidad y fijacion
de la concertina, garantizando su funcionalidad como elemento de
seguridad, evitando deformaciones, cortes o empalmes deficientes que
comprometan su durabilidad y eficacia.

Todas las actividades deberan ejecutarse cumpliendo estrictamente con
las normas de seguridad y salud en el trabajo, empleando equipos de
proteccion personal adecuados, debido a la naturaleza cortante y
peligrosa del material.

ACABADOS Y ENTREGA DEL SERVICIO
APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA EN ELEMENTOS
METALICOS (SOPORTES DE CONCERTINA).

Descripcioén:

Esta partida comprende la preparacion y proteccion de los soportes
metalicos de la concertina mediante la aplicacién de pintura anticorrosiva,
con el objetivo de garantizar su durabilidad, resistencia a la corrosion y
adecuado acabado estético.

Las actividades incluyen la limpieza y desoxidado de las superficies
metalicas mediante cepillado, lijado o chorro abrasivo segun
corresponda, la eliminacion de grasas, aceites o impurezas, y la
aplicacién de una capa de imprimacion anticorrosiva seguida de las
manos de pintura especificadas en el servicio.

La pintura a emplear debera ser anticorrosiva de base sintética o epoxica,
con caracteristicas de alta adherencia y resistencia a la intemperie,
cumpliendo con las normas técnicas vigentes.

El contratista debera garantizar que la aplicacion se realice en superficies
secas, libres de polvo y humedad, empleando rodillo, brocha o sistema
de aspersién, asegurando un recubrimiento uniforme y continuo.

Todas las labores del servicio deberan ejecutarse siguiendo las normas
de seguridad y salud en el trabajo, utilizando equipos de proteccién
personal adecuados, y asegurando que no se afecten los elementos
colindantes del cerco perimétrico.

LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO.

Descripcion:

Esta partida comprende la ejecucién del servicio de todas las labores
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necesarias para la limpieza final del area de intervencién, asi como el
retiro y disposicion de desmontes, residuos solidos y materiales
sobrantes generados durante la ejecucion del servicio, a fin de entregar
el espacio en condiciones 6ptimas de uso, seguridad y presentacién.

Las actividades incluyen la recoleccion, acopio temporal, carga,
transporte y disposicion final de escombros, restos de concreto, mortero,
agregados, empaques, cortes de acero y demas desechos o excedentes
de materiales, los cuales deberdan ser evacuados a botaderos
autorizados, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Asimismo, se realizara el barrido, limpieza y, de ser necesario, el lavado
de las superficies intervenidas, garantizando que el &area quede
completamente libre de residuos, ordenada y sin elementos que
representen riesgo o afecten la operatividad de las instalaciones.

El contratista debera asegurar que todas estas labores se desarrollen
cumpliendo con las normas ambientales, de seguridad y salud en el
trabajo, utilizando el personal y los equipos adecuados para la correcta
disposicion de los materiales.

ENTREGA DEL CERCO INSTALADO EN CONDICIONES OPTIMAS DE
OPERATIVIDAD Y SEGURIDAD.

Descripcioén:

Esta partida comprende la verificacion final y la entrega del cerco perimétrico
completamente instalado, asegurando que todos los elementos se encuentren
en condiciones Optimas de operatividad, seguridad y presentacion, conforme
a las especificaciones técnicas.

Las actividades incluyen la revision integral de las columnas, paneles
prefabricados, soportes metalicos y concertina galvanizada, comprobando su
correcta alineacion, verticalidad, nivelacion, anclaje y acabado. Asimismo, se
verificara el cumplimiento de las medidas de seguridad, la resistencia
estructural de los elementos y la adecuada terminacion de los trabajos de
limpieza y retiro de residuos.

El contratista debera garantizar que el cerco perimétrico cumpla con su
funcion de delimitacion, proteccién y seguridad de las instalaciones,
quedando listo para su uso inmediato.

LA EJECUCION DEL PRESENTE SERVICIO EL CONTRATISTA

DEBERA DE CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

e El personal a cargo del servicio debera de contar con los implementos de
seguridad necesarios para realizar el trabajo (EPP).

o Elpersonal a cargo del servicio debera contar con el Seguro complementario
de trabajo de riesgo (SCTR), el cual debera ser presentar al inicio de la
ejecucion del servicio y durante toda la ejecucién del servicio.

e El personal a cargo del servicio debera estar correctamente identificado con
Documento Nacional de Identidad o Carnet de extranjeria, ademas de sus
credenciales correspondiente a los lineamientos internos del contratista.

o Todos los materiales que emplee el contratista seran nuevos.
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El proveedor realizara el presente servicio con prudencia y protegera las
paredes para no afectar o manchar. Siendo de su responsabilidad efectuar
las reparaciones que correspondan.

El proveedor debera mantener la limpieza permanente en el area de trabajo
y eliminar todo el material excedente y/o desmonte, producto de los trabajos
realizados.

El trabajo se realizara en coordinacion con Servicios Generales de la Unidad
de Abastecimiento.

Los postores podran realizar una visita técnica, si asi lo requiere para que
verifiquen el area donde realizaran el servicio, sera coordinado con Servicios
Generales de la Unidad de Abastecimiento.

6.3 RECURSOS:

Todos los trabajos a cargo del CONTRATISTA, se efectuaran “a todo costo”;
es decir, incluiran la mano de obra, herramientas, equipos, instrumentos,
facilidades, materiales, consumibles, elementos de seguridad y el transporte
para cada intervencidn o que estimen necesario para la prestacion del
servicio.

El servicio implicara el costo de todas las actividades necesarias para su
instalacion

El CONTRATISTA sera responsable del transporte, reparacion y garantia
del servicio.

7. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR

7.1 REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR
El postor debera de presentar documentacion que acredite lo siguiente:

¢ Persona natural o juridica.

¢ Contar con RUC activo y habido.

¢ Contar con Registro Nacional de Proveedores - RNP

=No tener impedimento para contratar con el Estado conforme lo
sefalado en el articulo 30° de la Ley General de Contrataciones del
Estado N°32069 y su reglamento aprobado por D.S. N° 009-2025

EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
20,000.00 (veinte mil con 00/100 soles), por la contratacion de servicios iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los quince (15) anos anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computa desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes servicios: construccion de
inmuebles, mantenimiento y acondicionamiento de bienes inmuebles, servicios
generales en construccion.

v" ACREDITACION

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del
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sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago?, correspondientes a un maximo de veinte contrataciones.

En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados?, para acreditarla debe presentar de
forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente parrafo; no es posible
que acredite su experiencia unicamente con la presentacion de contratos u
ordenes de compra con conformidad o constancia de prestacion.

8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo maximo para la ejecucion del servicio sera de veintiun (21) dias calendarios,
contabilizado a partir del dia siguiente de la suscripcidén del acta de inicio de actividades.

9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
El “SERVICIO DE INSTALACION DE UN CERCO PERIMETRICO DE CONCRETO
PREFABRICADO CON ALAMBRE TIPO CONCERTINA GALVANIZADA DE 195
METROS LINEAS PARA EL DEPOSITO VEHICULAR DE LA SUTRAN - DISTRITO DE
SANTA ROSA, LIMA”, se realizara a la altura Km 40.9 de la Carretera Panamericana
Norte, colindante con la Asociacién de Vivienda Sefior de Los Milagros de distrito de
Santa Rosa, provincia y departamento de Lima.

10. RESULTADOS ESPERADOS
Una vez terminado el servicio, el proveedor debera emitir lo siguiente:

e Informe técnico de ejecucion del servicio por parte del proveedor (incluir
imagenes como evidencia de la ejecucion de cada actividad del servicio y las
especificaciones técnicas de los materiales utilizados), debera presentar
certificados de calidad de los materiales empleados (cemento, acero,
agregados y aditivos), asi como los ensayos de laboratorio que acrediten la
resistencia especificada del concreto.

El documento mencionado debera ser presentado a través de Mesa de partes virtual:
a la culminacion de la ejecucién del servicio, el cual debera estar dirigido a la Unidad de
Abastecimiento, de la Oficina de Administracion.

11. PAGO
El pago se realizara en una (01) unica armada, en un plazo maximo de diez (10) dias
habiles posteriores a la conformidad del drea usuaria. Dicho plazo podra prorrogarse por
cinco (5) dias habiles adicionales, previa justificacion de la demora.

12. CONFORMIDAD
La conformidad sera emitida por la Gerencia de Articulacion Territorial, previo informe de
cumplimiento de la Unidad de Abastecimiento (Coordinacion de Servicios Generales), en
un plazo maximo de siete (07) dias calendario, contados desde el dia siguiente de recibido
el entregable, salvo que se requieran pruebas para verificar el cumplimiento de la
obligacion.

! El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Es valido el sello colocado
por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).

2 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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13. PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones

objeto En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecuciéon de las
prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente
una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad
se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo al articulo 120 del Reglamento
de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, conforme a la siguiente
férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo

Penalidad Diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no
se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo
caso la calificacién del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD
CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de
ningun tipo, conforme al numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF.

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
EL CONTRATISTA es responsable por la calidad de los bienes y/o servicios entregados
y por los vicios ocultos que pudieran presentarse. Esta responsabilidad tiene una duracién
no menor de un (01) afo, contado a partir de la conformidad otorgada por el area usuaria,
de conformidad con el articulo 252 del Reglamento de la Ley N.° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

15. CONFIDENCIALIDAD

EL CONTRATISTA se obliga a mantener la mas estricta confidencialidad sobre toda la
informacién a la que tenga acceso en el marco del presente contrato, incluyendo la
informacion generada en virtud del mismo, la cual es de propiedad exclusiva de LA
ENTIDAD CONTRATANTE. Queda prohibido su uso para fines distintos a los
contratados, asi como su divulgacion por cualquier medio, salvo autorizacién expresa y
escrita de LA ENTIDAD CONTRATANTE. Esta obligacion subsiste aun después de
finalizado el contrato.

16. ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO
El CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o
efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a los evaluadores del proceso de contratacion o a cualquier servidor de
la Entidad Contratante. Asimismo, se obliga a mantener una conducta proba e integra
durante la vigencia del contrato y con posterioridad, en caso existan controversias
pendientes de resolucion. En este sentido, el CONTRATISTA se abstendra de ofrecer,
negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio
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o incentivo ilegal a funcionarios o servidores publicos con el fin de obtener ventajas
indebidas. Para tal fin, adoptara medidas técnicas, organizativas y de personal necesarias
que aseguren la prevencion de estos actos.

El CONTRATISTA también se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes cualquier acto de corrupcion o inconducta funcional del que
tenga conocimiento durante la ejecucion del contrato. Tratandose de una persona juridica,
esta obligacion se extiende a sus accionistas, érganos de administracién, representantes
legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada, informandoles sobre los
alcances de esta clausula.

El incumplimiento de las obligaciones aqui establecidas faculta a la Entidad Contratante
a resolver total o parcialmente el contrato. En el caso de proveedores adjudicatarios en
los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, su incumplimiento conllevara la exclusion
de dichos catalogos, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que
hubiera lugar.

17. RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
Cualquiera de las partes podra resolver el contrato conforme al numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N.° 32069. En caso de incurrir en alguno de los supuestos de resolucion, las
partes se sujetaran a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley, aprobado
mediante Decreto Supremo N.° 009-2025-EF.

18.  GESTION DE RIESGOS
Las partes realizaran la gestion de riesgos conforme a lo estipulado en el presente
contrato y los documentos que lo integran, con el fin de tomar decisiones informadas,
maximizar los riesgos positivos y mitigar los riesgos negativos, considerando la finalidad
publica de la contratacion.

19. GARANTIA DEL SERVICIO
La contratacién tendra una garantia de treinta y seis (36) meses a partir de la emision de
la conformidad del area usuaria correspondiente a la contratacion.

20. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
resolveran mediante conciliacion, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley
N.° 32069.
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21. ANEXOS — PANEL FOTOGRAFICO
Zona de trabajo
A continuacion, se presentan las imagenes referenciales del area donde se ejecutara el
servicio de instalacion del cerco perimétrico prefabricado de concreto armado con

concertina galvanizada, en el Depésito Vehicular de la SUTRAN — Santa Rosa.

v Vista panoramica del terreno donde se instalara el cerco, actualmente se encuentra
malla raschel

Galaxy A35'5G

24 de septiembre de' 2025 11:32 a. m e
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v" Vista inicial donde se instalara el cerco
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