
 
 
 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana” 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO (CASETA) ESTACIÓN DE PESAJE NASCA MÓVIL DE 

LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ICA 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Gerencia de Articulación Territorial – GAT - SUTRAN. 

  

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar una persona natural o jurídica, que brinde el SERVICIO DE 
ACONDICIONAMIENTO DE CASETA PARA GRUPO ELECTRÓGENO DE LA ESTACIÓN 
DE PESAJE NASCA MÓVIL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ICA. 

 
3. ACTIVIDAD VINCULADA AL POI 

El servicio de ACONDICIONAMIENTO DE CASETA PARA GRUPO ELECTRÓGENO DE LA 
ESTACIÓN DE PESAJE NASCA MÓVIL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ICA está 
enmarcada a cumplir con las metas programas en el plan operativo institucional (POI) 
actividad del POI 2025 Actividad: FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE DE MERCANCIAS Y PERSONAS CONTROLADO POR PESO Y 
DIMENSIONES EN LA RED VIAL NACIONAL. 
 

4. FINALIDAD PÚBLICA 

EL ACONDICIONAMIENTO DE CASETA PARA GRUPO ELECTRÓGENO DE LA 

ESTACIÓN DE PESAJE NASCA MÓVIL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ICA 

tiene como finalidad tener una caseta que brinde seguridad y permita la conservación de los 

equipos como el grupo electrógeno, asignado a la EPM 5 NASCA, así mismo del combustible, 

para su funcionamiento.   

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 

 

5.1 Objetivo General: 

 
Contratar el servicio de una persona natural o jurídica para la ejecución del 
ACONDICIONAMIENTO DE CASETA PARA GRUPO ELECTRÓGENO DE LA 
ESTACIÓN DE PESAJE NASCA MÓVIL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ICA, 
con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento del espacio e infraestructura, así como 
asegurar la operatividad continua del equipo. 

 
5.2 Objetivos específicos: 

 
Contar con un servicio de acondicionamiento de la caseta del grupo electrógeno que 
responda a los requisitos técnicos y necesidades operativas establecidas, asegurando 
una instalación adecuada y segura, y garantizando que el equipo GRUPO 
ELECTRÓGENO quede correctamente conectado a la Campers para su alimentación 
eléctrica y desarrollo de las actividades asignadas en la EPM5 NASCA.  
 

6. CARACTERÍSTICAS, ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 

 
6.1 Características y alcance del servicio  

El “ACONDICIONAMIENTO DE CASETA PARA GRUPO ELECTRÓGENO DE LA 
ESTACIÓN DE PESAJE NASCA MÓVIL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ICA” 
consiste en el montaje y desmontaje de una caseta ubicada en la Panamericana Sur 
Km 417+500 distrito de Changuillo, provincia de Nazca, departamento de Ica en la 
región Ica. 
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N° 
DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN LATITUD LONGITUD 

1 Desmontaje y reposición 

de caseta para grupo 

electrógeno de la estación 

de pesaje Nazca móvil de 

la Unidad Desconcentrada 

de Ica. 

 

Ubicada en la Panamericana Sur 

Km 417+500 distrito de 

Changuillo Provincia de Nasca 

Departamento de Ica en la Región 

Ica 

 

 

-14.666632° 

 

-75.163940° 

 
6.2 Descripción del servicio: 

 

7.1.1. El contratista contará con los equipos e implementos de trabajo necesarios para 

las labores del acondicionamiento a realizar. 

7.1.2. El contratista es responsable por cualquier accidente que pueda sufrir su personal 

o terceras personas por la ejecución del servicio de acondicionamiento.  

7.1.3. Será responsabilidad del contratista cualquier daño o perjuicio que pueda ocasionar 

como consecuencia del propio servicio, por ejemplo, a los equipos, insumos u 

otros bienes que se encuentren en la caseta. 

7.1.4. Las actividades a desarrollar para la ejecución del " Acondicionamiento de Caseta 

para grupo electrógeno de la Estación de Pesaje Nasca Móvil de la Unidad 

Desconcentrada De Ica", se desarrollarán tomando como referencia los planos, 

los cuales son referenciales, y las especificaciones técnicas han sido elaborados 

por el personal de la GAT en coordinación con el personal de la UD Ica. Las 

actividades son a todo costo, incluyen materiales, herramientas, equipos, 

accesorios, mano de obra calificada y demás necesarios para el cumplimiento de 

los términos de referencia. 

7.1.5. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS  

 

N° DESCRIPCIÓN UND 
 

METRADO  

1 OBRAS PROVISIONALES     

1.01 
   MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
glb 1.0 

1.02    TRASLADO DE MATERIALES glb 1.0 

1.03    SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA glb 1.0 

2 TRABAJOS PRELIMINARES     

2.01    DESMONTAJE, RETIRO Y LIMPIEZA DE TERRENO m2 34.56 

2.02    TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 34.56 

3 CASETA     

3.01    COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA BASE  m2 34.56 

3.02    FALSO PISO DE CONCRETO  m2 34.56 

3.03    CONTRAPISO DE CEMENTO FROTACHADO m2 34.56 

3.04 
   PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 0.30 X 0.30 M.  - ALTO 

TRANSITO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
m2 34.56 

3.05 
   CONTRA ZÓCALO DE CERÁMICO 0.40x0.40 M (Muro exterior) 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
ml 20.8 

3.06 
   CONTRA ZÓCALO DE CERÁMICO 0.10x0.30 M (Muro interior) 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
ml 19.3 
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N° DESCRIPCIÓN UND 
 

METRADO  

3.07 
   TABIQUERÍA E=10 CM EXT./INT.SUPERBOARD 10MM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
m2 56.38 

3.08 
   FALSO CIELO RASO SISTEMA DRYWALL (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN) 
m2 27.9 

3.09 
   PUERTA ACERO GALVANIZADO, DOBLE HOJA, DOBLE PLANCHA, 

CERRADURA MULTIPUNTO, INCL. ACCESORIOS. (2.10 x 1.80 m) 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

und 1.0 

3.10 
  VENTANA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO 

(02    ventanas según diseño) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
und 2.0 

3.11 
   ARMADURA METÁLICA PARA TECHO (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN) 
glb 1.0 

3.12 
   COLUMNAS METÁLICAS ANCLADAS (INCLUYE ANCLAJE) 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
und 6.0 

3.13 
   COBERTURA CON PLANCHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
m2 44.22 

3.14    PINTURA OLEO EXTERIOR m2 52.38 

3.15    PINTURA LATEX INTERIOR m2 51.12 

3.16    PINTURA ACRÍLICA LOGO m2 1.8 

3.17    LETRAS ACRÍLICO glb 1.0 

4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS      

4.01    SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y TOMACORRIENTES BIPOLARES     

04.01.01       SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 4.0 

04.01.02       SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE BIPOLARES pto 4.0 

04.01.03       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE Y DOBLE pto 2.0 

4.02    CANALIZACIÓN, CONDUCTORES Y/O CABLES EN LA CASETA     

04.02.01       CONDUCTOR  2.5MM2 LSOH - 80 ml 45 

4.03    TABLEROS, CABLEADO ELÉCTRICO Y PUESTA A TIERRA     

04.03.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL TABLERO GENERAL DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA Y LLAVES ADECUADAS. 

glb 1.0 

04.03.02 
CABLEADO ELÉCTRICO, CONEXIÓN A TIERRA DEL SISTEMA, 
EQUIPOS ELÉCTRICOS, ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN A LOS 2 
CAMPERS. 

glb 1.0 

4.04     DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS     

04.04.01 
FLUORESCENTE RECTO 2 x 36w CON PANTALLA TIPO PERCIANA 
COLGANTE INCL. ACCESORIOS 

pza 4.0 

04.04.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES LED DE MIN 400 
WATT 

pza 
 

2.0 
 

04.04.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES SOLARES DE 
MIN 200 WATT 

pza 4.0 

4.05     GRUPO ELECTRÓGENO      

4.05.01 
MONTAJE Y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL GRUPO 
ELECTRÓGENO EXISTENTE, INCL. CONEXIÓN POZO A TIERRA EN 
LA EPM5 NAZCA 

glb 1.0 

5 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERNAS      

5.01     SISTEMA PLUVIAL     

05.01.01       CANALETA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES  ml 12 

05.01.02       TUBERÍAS EVACUACIÓN PLUVIAL ᵩ=3" glb 1.0 

6 VARIOS      

6.01       LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.0 
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01 OBRAS PROVISIONALES: 

 

01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN: 

El Contratista deberá trasladar a la obra materiales, equipos y herramientas 
necesarias para la correcta ejecución del servicio. 

Al concluir el servicio el contratista retirará todas las herramientas, equipos y 
maquinaria utilizada, y todas las construcciones provisionales, dejando toda el 
área utilizada limpia y en perfectas condiciones. 

UNIDAD DE MEDIDA 

El método de medición por global. (GLB). 

01.02 TRASLADO DE MATERIALES 

DESCRIPCIÓN: 

El contratista se encargará de transportar los materiales a obra necesarios para 
cumplir con la ejecución del servicio, el cual incluye al personal correspondiente 
para la descarga de los mismos. 

UNIDAD DE MEDIDA 

El método de medición por global. (GLB). 

01.03 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN: 
El contratista deberá contar con su propio grupo electrógeno, adecuado para sus 

labores que requieran de energía eléctrica ya que la EPM5 NASCA no cuenta con 

servicio eléctrico convencional, solo con generadores pequeños exclusivos para 

uso de equipos informáticos. 

MÉTODOS DE MEDICIÓN:  
El método de medición por global. (GLB). 

 

02 TRABAJOS PRELIMINARES 

 

02.01 DESMONTAJE, RETIROS, ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DE TERRENO  

DESCRIPCIÓN: 
Esta partida considera el desmontaje del módulo y el desmontaje del grupo 

electrógeno existente el cual deberá ser resguardado de los agentes climáticos y 

colocado en una zona segura, quedando bajo responsabilidad del contratista hasta 

la culminación de los trabajos, así mismo se ejecutará la demolición de una losa 

de concreto existente de aproximadamente 5 m x 5 m x 0.36 m. El contratista 

deberá realizar la limpieza integral del área, remover polvo, desperdicios y eliminar 

el desmonte retirado del área. 

MÉTODOS DE MEDICIÓN:  
El método de medición por metros cuadrados. (m2). 

 

02.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 

DESCRIPCIÓN: 
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Comprende el replanteo general de las características geométricas descritas en 
los planos correspondientes llevándolos al terreno, debe de considerarse los 
controles planimétricos (alineamiento) y altimétricos (niveles), hasta la etapa final 
de la obra. 

MEDICIÓN: 

El método de medición por metros cuadrados. (m2). 

03 CASETA 

03.01 COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DE BASE  

 

DESCRIPCIÓN: 

Se Incluye la limpieza del terreno y su compactación, colocación de base granular 

seleccionada de 15 cm de espesor, nivelación y compactación del material, como 

preparación para la losa de concreto. 

MÉTODOS DE MEDICIÓN  
El método de medición es por metros cuadrados. (m2). 

 

03.02 FALSO PISO DE CONCRETO  

DESCRIPCIÓN: 
Se ejecutarán sobre el terreno debidamente compactado sobre el cual será 

vaciado concreto con un espesor mínimo de 10 cm. 

MÉTODOS DE MEDICIÓN:  
El método de medición es por metros cuadrados. (m2). 

 

03.03 CONTRAPISO DE CEMENTO FROTACHADO 

DESCRIPCIÓN: 
La actividad de contrapiso será ejecutada de acuerdo con el diseño detallado en 

los planos, el contrapiso tendrá un espesor mínimo de 6 cm. 

MÉTODOS DE MEDICIÓN  
El método de medición es por metros cuadrados. (m2). 

 

03.04 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 0.30 X 0.30 m.  ALTO TRANSITO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

DESCRIPCIÓN: 
Los pisos serán cerámicos de alto tránsito de 0.30 x 0.30 de primera calidad y el 
espesor será mayor a 5mm.  
  
▪ Interior: Color plomo claro. 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN  
El método de medición es por metros cuadrados. (m2). 

 

03.05 CONTRAZOCALO DE CERAMICO 0.40 x 0.40 m (muros exteriores) 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

DESCRIPCIÓN: 
El contrazocalo en los exteriores será de cerámico de 0.40 x 0.40 de primera 

calidad, el espesor será mayor a 5mm. El color del contrazocalo en los exteriores 

será azul Atlantis calipso o similar.  
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MÉTODOS DE MEDICIÓN:  
El método de medición es por metros cuadrados. (ml). 

 

03.06 CONTRAZOCALO DE CERAMICO 0.10 x 0.30 m. (muros interiores) 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

DESCRIPCIÓN: 
El contrazocalo en los muros interiores será de cerámico de 0.10 x 0.30 de primera 

calidad, el espesor será mayor a 5mm. El color del contrazocalo en interiores será 

de azul Atlantis calipso o similar.  

 

MÉTODOS DE MEDICIÓN:  
El método de medición es por metros cuadrados. (ml). 

 

03.07 TABIQUES Y MUROS DE FIBROCEMENTO E=10 CM. EXT./INT. 

SUPERBOARD 10MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

DESCRIPCIÓN: 
El contratista deberá proveer de las condicionantes necesarias para asegurar el 

suministro y correcta ejecución del sistema de tabiques de placa de fibrocemento.  

La placa a instalar es de fibrocemento de espesor de e= 10mm resistente a la 

humedad, a la intemperie (el sol y la lluvia), asimismo no debe ser combustible y 

resistente a las termitas y roedores. 

MÉTODOS DE MEDICIÓN:  
El método de medición es por metros cuadrados. (m2). 

 



 
 
 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana” 

 

 

 

03.08 FALSO CIELO RASO DRYWALL 0.60 X 0.60 metros. (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN) 

DESCRIPCIÓN: 
El contratista deberá asegurar la correcta instalación de falso cielorraso, 

incluyendo las fijaciones, perfilerías y accesorios necesarios para su correcta 

fijación. 

MÉTODOS DE MEDICIÓN:  
El método de medición es por metros cuadrados. (m2). 

03.09 PUERTA ACERO GALVANIZADO, DOBLE HOJA, DOBLE PLANCHA, 

CERRADURA MULTIPUNTO, INCL. ACCESORIOS. (2.10 x 1.80 m) 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

DESCRIPCIÓN: 
El contratista deberá garantizar el suministro e instalación de una puerta metálica 

de material de primera calidad. La puerta tendrá como dimensiones mínimas 2.10 

m × 1.80 m y deberá estar construida con chapas metálicas, doble plancha de 

acero galvanizado (láminas de espesor mínimo de 1.25 mm), bisagras, refuerzos, 

pintura e imprimantes anticorrosivos, que aseguren robustez estructural y alta 

durabilidad. 

 

El costo de la partida incluirá una cerradura multipunto de alta seguridad (mínimo 

tres puntos), anticorrosivo, diseñado para garantizar un nivel óptimo de protección, 

impidiendo el acceso no autorizado y brindando resistencia ante intentos de 

intrusión. 

 

La puerta y sus accesorios deberán estar concebidos para ofrecer protección 

integral frente a actos de delincuencia o eventuales atentados, proporcionando un 

elevado estándar de seguridad física y resistencia mecánica. La instalación deberá 

contemplar todos los accesorios necesarios (marco, bisagras reforzadas, pernos 

de anclaje, burletes, acabados anticorrosivos, entre otros), quedando la puerta 

completamente operativa y nivelada.  

 

Imagen referencial:  

 

MÉTODOS DE MEDICIÓN:  
El método de medición es por Unidad. (und). 
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03.10 VENTANA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO (02 

ventanas según diseño) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

DESCRIPCIÓN: 
El Contratista deberá instalar las cuatro (02) ventanas con estructura de aluminio 

y vidrio templado de acuerdo a los detalles establecidos en los planos. 

MÉTODOS DE MEDICIÓN:  
El método de medición es por unidad. (und). 

 

03.11 ARMADURA METÁLICA PARA TECHO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 

DESCRIPCIÓN 

La armadura metálica estará conformada por perfiles metálicos robustos y de alta 
resistencia, que servirán de soporte a la cobertura, garantizando la estabilidad, 
durabilidad y resistencia necesarias para su uso. Esta estructura debe ser lo 
suficientemente fuerte para soportar diversas condiciones climáticas adversas, 
incluyendo fuertes vientos y lluvias. Esta partida comprende el corte, armado, 
unión y fijación de los elementos metálicos, así como los accesorios requeridos 
para su correcta instalación y desempeño óptimo bajo condiciones ambientales 
exigentes. 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN: 
El método de medición es global. (glb).  

 

03.12 COLUMNAS METÁLICAS - INCLUYE ANCLAJE (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN) 

DESCRIPCIÓN: 
Las columnas serán de tubo cuadrado galvanizado de mínimo 0.10 m. x 0.10 m. x 

3mm. El cual deberá ser pintado con pintura acrílica previamente pintada con 

anticorrosivo.  

 

Todas las columnas metálicas, deben soportar las acciones del viento de forma 

que pueda evitar la ocurrencia de alguna falla (vuelco) en la estructura. 

 

Esta partida incluye el anclaje de las columnas y los dados de concreto detallados 

en los planos.  

MÉTODOS DE MEDICIÓN: 
El método de medición es por Unidad. (und). 

 

 

03.13 COBERTURA CON PLANCHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO INCL. 

ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

DESCRIPCIÓN: 
La cobertura de la caseta será con planchas onduladas de Fibrocemento con un 

espesor mínimo de 6mm aprox.; la plancha será resistente a la humedad, calor, 

lluvias, hongos; asimismo deberá ser incombustible, la pendiente de la cobertura 

será de aproximadamente 24% como se indica en los planos. La cobertura deberá 

garantizar uniones precisas en los encuentros, asimismo se deberán usar los 

aditivos necesarios que impidan filtraciones. 
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La partida de cobertura incluye la cumbrera. 

MÉTODOS DE MEDICIÓN: 
El método de medición es por metros cuadrados. (m2). 

 

03.14 PINTURA OLEO EXTERIOR 

DESCRIPCIÓN: 
Se suministrará y realizará el pintado con pintura Oleo 2 Capas. El color a usar 
será blanco humo, gris ostra o similares. 
La superficie para pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, oxido, pintura 
suelta, humedad y cualquier otro material extraño, deben estar secas y deberán 
dejarse tiempos suficientes entre las manos o capas sucesivas de pintura, a fin de 
permitir que ésta seque convenientemente. 

 

Se aplicarán capas de imprimante antes de la pintura con oleo. 

 

MÉTODOS DE MEDICIÓN:  
El método de medición es por metros cuadrados. (m2). 

 

03.15 PINTURA LATEX INTERIOR 

DESCRIPCIÓN: 
Se suministrará y realizará el pintado con pintura Latex 2 Capas. El color a usar 
será blanco humo, gris ostra o similares. 
La superficie para pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, oxido, pintura 
suelta, humedad y cualquier otro material extraño, deben estar secas y deberán 
dejarse tiempos suficientes entre las manos o capas sucesivas de pintura, a fin de 
permitir que ésta seque convenientemente. 

 

Se aplicarán capas de imprimante antes de la pintura Latex. 

 

MÉTODOS DE MEDICIÓN:  
El método de medición es por metros cuadrados. (m2).  

 

03.16 PINTURA ACRILICA LOGO 
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DESCRIPCIÓN: 
Se suministrará y realizará el pintado con pintura acrílica. El color a usar será Azul 
marino.   
La superficie para pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, oxido, pintura 

suelta, humedad y cualquier otro material extraño, deben estar secas y deberán 

dejarse tiempos suficientes. 

 

MÉTODOS DE MEDICIÓN:  
El método de medición es por metros cuadrados. (m2). 

 

03.17 LETRAS EN ACRILICO: 

DESCRIPCIÓN: 
La partida indica el suministro y los trabajos a realizar para la visualización de las 
letras del logo en relieve con material ACRILICO BLANCO con acabado fino de 
acuerdo a las medidas y detalles establecidos en los planos. 
  
MÉTODOS DE MEDICIÓN:  
El método de medición es global. (glb). 

 

04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

04.01. SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y TOMACORRIENTES BIPOLARES 

 

04.01.01.  SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ 

 

DESCRIPCIÓN 

Comprende la adquisición e instalación de salidas para la iluminación de la caseta, 

de acuerdo a la ubicación señaladas en los planos indicados, utilizándose 

tuberías.  

 

UNIDAD DE MEDIDA 

La medición será por punto de salida suministrado e instalado. (pto) 

 

04.01.02. SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE BIPOLARES 

 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere al suministro e instalación de materiales, para la salida de tomacorriente 

doble con puesta a tierra, destinada para los equipos electromecánicos y de uso 

general, que será instalada en las paredes. 

El contratista suministrará e instalará los materiales para la salida del 

tomacorriente. La ubicación de la salida estará de acuerdo a lo indicado en los 

planos. 

El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, 

las herramientas y los equipos adecuados. 

Imagen referencial 
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UNIDAD DE MEDIDA 

Unidad de Medida: Punto (Pto). 

04.01.03. SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE Y DOBLE 

 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere al suministro e instalación de materiales, para la salida de 1 interruptor 

simple y 1 interruptor doble, que será instalado en las paredes.  

El contratista suministrará e instalará los materiales para los interruptores simple 

y doble.  La ubicación de salidas estará de acuerdo a lo indicado en los planos. 

El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, 

las herramientas y los equipos adecuados. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Unidad de Medida: Punto (Pto). 

04.02 CANALIZACIÓN, CONDUCTORES Y/O CABLES EN LA CASETA  

 

04.02.01 CANALIZACIÓN Y CABLEADO - CONDUCTOR  2.5MM2 LSOH – 80 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

El contratista suministrará e instalará todos los materiales necesarios para la 

instalación del Conductor 2.5 mm2 LSOH-80, 45 ml aprox.  

El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, 

las herramientas y los equipos adecuados.  

El contratista deberá entregar la caseta con la iluminación operativa, realizar las 

pruebas funcionales, verificación del correcto funcionamiento del sistema y 

entrega operativa final del sistema. Asimismo, será responsable de ejecutar las 

partidas para el cumplimiento integral del objeto del servicio conforme a las 

condiciones del sitio. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Unidad de Medida: Metros Lineales (ml). 

04.03         TABLEROS, CABLEADO ELÉCTRICO Y PUESTA A TIERRA  

 

04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA Y LLAVES ADECUADAS 

 



 
 
 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana” 

 

 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

El contratista suministrará e instalará los materiales para la instalación del Tablero 

General, asimismo se instalarán los interruptores necesarios acorde a la 

capacidad del Grupo Electrógeno para garantizar el correcto funcionamiento de 

las cargas previstas; no obstante, el tablero deberá contar con la previsión 

necesaria para colocar hasta 10 interruptores termomagnéticos. 

El tablero debe estar fabricado en plancha metálica con acabado anticorrosivo, 

pintura electrostática, mandil, conexión a tierra, contar con interruptor de 

protección del grupo electrógeno, un interruptor general termomagnético de 

capacidad adecuada a la carga, Incluir barras de fase, neutro y tierra, claramente 

identificadas y dimensionadas conforme a la capacidad del tablero, incorporar 

interruptores termomagnéticos con sus diferenciales para la protección de los 

circuitos derivados, debe estar identificado con rotulado visible y duradero (nombre 

del tablero, señales de seguridad eléctrica, entre otros). 

El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, 

las herramientas y los equipos adecuados. Siendo responsabilidad del contratista 

la realización de pruebas de continuidad, aislamiento, puesta a tierra y operación. 

UNIDAD DE MEDIDA 

La medición será de forma global. (glb)  
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04.03.02 CABLEADO ELÉCTRICO, CONEXIÓN A TIERRA DEL SISTEMA, 

EQUIPOS ELÉCTRICOS, ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN A LOS 2 CAMPERS.  

 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

Esta actividad se refiere a la alimentación de dos Camper (Casa Rodante) las 

cuales se ubican a una distancia aproximada  de  10 m y otro a 35 metros con 

respecto a la caseta donde se ubica el grupo electrógeno, teniendo en 

consideración las distancias mencionadas para esta partida, se debe suministrar 

para las conexiones cable vulcanizado NMT 2 X 6 AWG (16 mm2), 60 Amp., 

conectores (macho y hembra), cintas vulcanizantes, aislantes, bandit, grapa de 

anclaje, plancha gancho, tuberías, conectores de aluminio; además se instalarán 

las acometidas al tablero del camper de los campers y colocación de los circuitos 

de iluminación, tomacorriente, puntos a tierra, entre otros de manera que se 

asegure el correcto funcionamiento. Siendo responsabilidad del contratista realizar 

todas las acciones necesarias para su adecuada operatividad.  

 

UNIDAD DE MEDIDA 

La medición será de forma global. (glb) 

 

04.04 DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS 

04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLUORESCENTE RECTO 2 x 36w 

CON PANTALLA TIPO PERSIANA COLGANTE INCL. ACCESORIOS 

 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
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El contratista suministrará e instalará los materiales para la instalación del 

fluorescente recto 2 x 36w con pantalla tipo persiana colgante incl. accesorios y 

ello será instalado de acuerdo a lo indicado en los planos. 

 

El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, 

las herramientas y los equipos adecuados. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Unidad de Medida: Pieza (pza). 

04.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES LED DE 400 

WATT  

 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

 

Se instalarán 02 reflectores LED de mínimo 400W, ubicados en la parte externa 

de la caseta, en el lado orientado hacia la carretera con el fin de proporcionar una 

adecuada iluminación. Cada reflector será tipo LED para exteriores, resistente al 

agua y al polvo, adecuada para uso en intemperie. Los reflectores en la parte 

superior de la caseta, con fijaciones seguras a la estructura de la caseta y 

canalización eléctrica adecuada, incluyendo pruebas de funcionamiento y 

conexión segura al sistema eléctrico existente. 

 

El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, 

las herramientas y los equipos adecuados. Siendo responsabilidad del contratista 

realizar todas las acciones necesarias para su adecuada operatividad. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Unidad de Medida: Pieza (pza). 

04.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES SOLARES DE 200 

WATT  

 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 

 

Esta partida consiste en el suministro e instalación de un reflector solar LED de 

mínimo 200W, diseñado para uso en exteriores, resistente al agua, al polvo, y que 

sea anticorrosivo. El equipo contará con panel solar integrado o externo, batería 

recargable de litio con autonomía mínima de 8 a 10 horas, y control remoto para 

encendido y apagado. 

 

El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, 

las herramientas y los equipos adecuados. Siendo responsabilidad del contratista 

realizar todas las acciones necesarias para su adecuada operatividad. 

Imagen referencial 
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UNIDAD DE MEDIDA 

Unidad de Medida: Pieza (pza). 

04.05         GRUPO ELECTRÓGENO 

04.05.01 MONTAJE Y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL GRUPO 

ELECTRÓGENO EXISTENTE, INCL. CONEXIÓN POZO A TIERRA EN LA EPM5 

NAZCA 

DESCRIPCIÓN 

El contratista se encargará de instalar un grupo electrógeno existente, incluyendo 

los accesorios, puesta a tierra e instalación eléctrica con sus respectivas llaves 

térmicas. Cabe señalar que es responsabilidad del contratista garantizar la 

protección del grupo electrógeno (2.27 largo * 1.10 ancho * 1.33 alto, aprox.), 

contra cualquier factor externo que pudiera afectar su integridad o funcionamiento 

durante todo el período que dure la prestación del servicio. Asimismo, durante el 

proceso de montaje, el contratista deberá ejecutar todas las acciones técnicas 

necesarias para asegurar su correcta instalación y operatividad, de acuerdo con 

las recomendaciones del fabricante y las normas vigentes aplicables. 

 

El contratista deberá realizar la puesta en marcha del grupo electrógeno, 

incluyendo pruebas funcionales, medición de resistencia del pozo a tierra, 

verificación del correcto funcionamiento del sistema y entrega operativa final 

(Alimentación eléctrica en las dos Campers (Casas Rodantes)).  

Además, en caso corresponda, el contratista deberá realizar la reubicación y/o 

implementación de pozo a tierra, asegurando que se encuentre fuera de la caseta. 

De manera que todo el sistema quede completamente operativo, documentado, 

conforme a las normativas técnicas vigentes.  

 

UNIDAD DE MEDIDA 

La medición será de forma global. (glb) 

 

05 SISTEMA PLUVIAL 

 
05.01 SISTEMA PLUVIAL: 

 

05.04.01 CANALETA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES: 
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DESCRIPCIÓN: 

Comprende la fabricación e instalación de una canaleta de PVC destinada a 

recolectar las aguas pluviales del techo que da hacia ambos lados de la 

edificación, se fabricará por tramos y la unión entre ellos se realizará en el 

momento del montaje cuidando de mantener herméticas las uniones. La pendiente 

de la canaleta será como mínimo de 1,5%. 

Los montantes irán adosadas a los puntos de salida de la canaleta, la unión 

también deberá ser hermética a presión sin necesidad de utilizar pegamento o 

soldadura. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Unidad de Medida: Metros lineales (ml). 

05.04.02 TUBERÍAS EVACUACIÓN PLUVIAL ᵩ=3" 

DESCRIPCIÓN: 

La presente partida comprende el suministro e instalación de bajantes de aguas 

pluviales de Ø 3”, incluyendo todos los accesorios y elementos necesarios para su 

correcto funcionamiento. Los trabajos comprenden: 

Provisión e instalación de tuberías de evacuación pluvial de PVC sanitario (o 

galvanizado, según proyecto), de diámetro nominal 3", con sus respectivos codos, 

uniones y piezas especiales garantizando un desfogue eficiente hacia el punto de 

descarga más conveniente in situ. 

Fijación de los bajantes a los muros mediante ganchos tipo “U” metálicos 

galvanizados, dispuestos a distancias regulares, asegurando estabilidad y 

alineamiento en todo su recorrido, además uniones con codos y empates. 

Se deberá realizar una verificación de la continuidad del flujo en cada bajante, 

garantizando la evacuación libre de obstrucciones. 

Unidad de Medida: global (glb). 

06 VARIOS  

 
06.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere a las labores de limpieza que se realizarán cuando se culminen todos 

los trabajos considerados en el proyecto.  

 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN  

Se realizarán utilizando herramientas como buguies, palas y otras herramientas 

manuales, que permitan el retiro de desmonte ó basura que existan en la obra 

culminada.  

 

MÉTODO DE MEDICIÓN  

La forma de medición se realizará por metro cuadrado (m2).  
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7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A. CAPACIDAD LEGAL: 
 
- Persona Natural y/o Jurídica dedicada a la actividad del rubro de la convocatoria  

- Contar con RUC, activo y habido 

- Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente 

- No contar con impedimento para contratar con el Estado.  

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 20,000.00 (Veinte 
mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los quince (15) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computa desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 

Se consideran bienes similares a los siguientes: Ejecución de obras de edificación en general, 

servicios de acondicionamiento o mantenimiento de infraestructuras en general.  

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago1, correspondientes a un máximo de veinte contrataciones. En 

caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas 
con privados2, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral 
(ii) del presente párrafo; no es posible que acredite su experiencia únicamente con la 
presentación de contratos u órdenes de compra con conformidad o constancia de prestación. 

 

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

 

C.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
 
Requisitos:  
 
a. El personal clave: Supervisor debe acreditar EXPERIENCIA MÍNIMA de 01 año en 

supervisión de ejecución de obras o servicios de acondicionamiento o mantenimiento de 
infraestructuras. 
 
Responsable del proceso de ejecución del presente servicio. Así como de supervisar, 
controlar y ejecutar el óptimo cumplimiento de los términos de referencia y la seguridad 
del personal asignado durante la ejecución del servicio. 

   
b. El personal clave: Electricista debe acreditar EXPERIENCIA MÍNIMA de 01 año en 

trabajos de instalaciones eléctricas, en el marco de la ejecución de obras o servicios de 
acondicionamiento y/o mantenimiento de infraestructura. 

 

 
1  El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 

considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Es válido 
el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”). 

2         Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes. 
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Responsable de la ejecución de las actividades relacionadas a las instalaciones eléctricas 
y equipos eléctricos requeridos.  

 
  
Acreditación:  
 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados 
o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto.  
 
Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 
personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año 
de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, la 
fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.  
 
En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 
completo.  
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.  
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 
C.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 
 
C.2.1 Formación académica  
 
Requisitos:  
 
a. Para Supervisor: 

TÍTULO PROFESIONAL en Ingeniería Civil o Arquitectura (Activo y Habilitado) 
 

b. Para Electricista:  

TÍTULO PROFESIONAL en Ingeniería Eléctrica o afines (Activo y Habilitado) 
 
Acreditación: 
  
El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado por los evaluadores en el Registro 
Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del 
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, 
Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: 
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda.  
 
El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como 
el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional 
requerido.  
 
En caso EL TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido 
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación 
académica requerida.  
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo máximo es de cuarenta y cinco (45) días calendarios después de la notificación de la 

Orden de Servicio.  

De existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido 

de estas, otorgándole un plazo para subsanar de siete (7) días calendarios. 

 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El servicio deberá ser ejecutado en la Estación de Pesaje Móvil 5 – Nasca, en la siguiente 

dirección:  

REGION UBICACIÓN LATITUD LONGITUD 

NAZCA 

Panamericana 
Sur Km 

417+500, 
Changuillo, 
Nasca - ICA 

EPM 5 NAZCA 

-14.666632 -75.163940 

  

10. RESULTADOS ESPERADOS: 
Una vez terminado el servicio, el proveedor deberá emitir un informe técnico (incluir imágenes 

como evidencia de la ejecución del servicio), en el que detallará las actividades realizadas 

durante la ejecución del servicio, debiendo ser presentado en las oficinas de la Unidad 

Desconcentrada de Ica (Urb. Puente Blanco Mz LL Lt 5 – Tercera Etapa – Ica), o a través de 

mesa de partes virtual SUTRAN: http://virtual.sutran.gob.pe/mesa-de-partes-virtual.html 

 

11. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO:  
El contratista es el único responsable ante SUTRAN, de cumplir con las condiciones 

establecidas en el presente documento, no pudiendo transferir la responsabilidad a otras 

entidades o a terceros en general. 

 

Para ello deberá otorgar una garantía mínima de doce (12) meses por el servicio realizado, 

contabilizado a partir del día siguiente de la emisión de la conformidad del servicio. 

Asimismo, el periodo de garantía de los materiales utilizados o reemplazados en la presente 

contratación será de doce (12) meses como mínimo, contabilizados a partir del día siguiente 

de la emisión de la conformidad del servicio. 

12. FORMA DE PAGO 
 
Se efectuará en un único pago, en soles, los pagos obligatoriamente se efectuarán a través 
del abono en la respectiva cuenta interbancaria (CCI) en alguna de las entidades del Sistema 
Financiero Nacional, plazo máximo de pago hasta diez (10) días hábiles, luego de otorgada 
la conformidad, prorrogable previa justificación de la demora, por cinco (05) días hábiles. 
 

Asimismo, se deberán presentar los siguientes documentos. 

• Informe técnico de ejecución del servicio. 



 
 
 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana” 

 

 

• Comprobante de pago autorizado por la SUNAT (crédito 20 días). 

13. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

La conformidad del servicio será otorgada por la Gerencia de Articulación Territorial, previo 

informe de conformidad del personal técnico de la GAT, previo informe de cumplimiento de la 

Unidad Desconcentrada de Ica, en un plazo máximo de siete (07) días contabilizados desde 

el día siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan 

verificar el cumplimiento de la obligación.  

14. PENALIDADES 
 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 

día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de 

acuerdo al artículo 120 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones 

Públicas, conforme a la siguiente fórmula:  

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x   Monto 

F x Plazo 

 

Donde F tiene los siguientes valores:  

Para bienes y servicios: F = 0.40 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se 
aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, 
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación 
del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al 
pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del 
artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 

 

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69° de 

la Ley General de Contrataciones Públicas N°32069 y Artículo 144° de su Reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (1) año, contado a partir de la 

conformidad otorgada por LA ENTIDAD.  

16. CONFIDENCIALIDAD 
El proveedor, guardará bajo responsabilidad a que hubiere lugar, estricta confidencialidad 

respecto de la información que recabe con ocasión de las visitas a las instalaciones de la 

institución, así como de la información que genere, no pudiendo emplear dicha información 

para un fin distinto al contratado. 

17. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado 

ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, 

a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.  
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Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la 

vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias 

pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa 

o indirectamente. Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, 

negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o 

incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, 

locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia 

encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de 

la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. 

En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal 

necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados. 

 Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las 

autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales 

tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, 

participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 

legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que 

representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones 

asumidas en virtud del presente contrato. Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD 

CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior 

se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo 

marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las 

acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.  

18. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 

mediante conciliación, conforme a lo establecido en Reglamento de la Ley N° 32069, Ley 

General de Contrataciones Públicas. 

19. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del 

artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. De encontrarse en 

alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES procederán de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 122° del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de 

Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 

20. GESTIÓN DE RIESGOS 
LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente 

contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, 

aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos 

negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de 

la contratación. 
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